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Installateur-Rundschreiben 3/2024 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über aktuelle Themen 

informieren. 

 

 

Änderung zur Beschaffung von Tonfrequenz-Rundsteuerempfängern (TRE) 

für Einspeiseanlagen 25-99 kW ab dem 01.10.2024 

 

Ab dem 01.10.2024 werden die Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger (TREs) 

zur Reduzierung der Einspeiseleistung für Anlagen mit einer Leistung 

zwischen 25 kW und 99 kW vom Netzbetreiber WWN zur Verfügung gestellt. 

Ein separater Erwerb der TREs durch den Kunden ist somit nicht mehr 

erforderlich. 

 

Hinweise für Installateure: 

 

 Es muss jedoch weiterhin der notwendige Einbauplatz für den TRE 

bei der Installation der Einspeiseanlage vorgesehen werden. 

 Dazu wurden auch unsere „Technische Anforderungen 

Fernwirktechnik“ angepasst. 

 

Diese Änderungen treten ab dem 01.10.2024 in Kraft und sollten bei der 

Planung und Ausführung berücksichtigt werden. 

 

 

 

https://www.ww-netz.com/fileadmin/WWN/Produkte/Einspeisung/Technische_Anforderungen_Fernwirktechnik.pdf
https://www.ww-netz.com/fileadmin/WWN/Produkte/Einspeisung/Technische_Anforderungen_Fernwirktechnik.pdf
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Einbau von intelligentes Messsystem (iMSys) 

 

Bei folgenden Messkonzepten wird ab dem 01.10.2024 ein iMSys im 

Standard verbaut: 

 

-Überschusseinspeisung, Volleinspeisung 

- SLP Wandler Messungen 

 

Das hat leider zur Folge das wir die Zählerherausgabe für Messkonzepte in 

Verbindung mit iMSys nichtmehr anbieten können. 

 

Zählertragplatte mit mindestens 8 Platzeinheiten 

 

Beim Einsatz von Zählertragplatten im Rahmen eines Umbaus ist 

sicherzustellen, dass diese ausreichend Platz für jeweils 4 Platzeinheiten 

(Gateway und Schaltbox) bieten. 
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Mit freundlichen Grüßen, 

 

i.V.       i.A.  

 

 
Daniel Eling      Björn Brinkmann 
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